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1. Introduccion

Gracias por usar Alfapilot. Este es un dispositivo de navegacién, que cuenta con un sistema Android,
ampliando sus funcionalidades, y permitiendo instalar aplicaciones de terceros. Si tiene cualquier pregunta
0 comentario acerca del uso de nuestro dispositivo, puede visitar nuestra pagina web www.alfapilot.com o
contactar con el Departamento de Soporte (support@alfapilot.com)

2. Botones uso general

Los botones fisicos, pueden adquirir diferentes funciones dependiendo de la aplicacién (véase apartados
7.1y 8.1), para un uso general sus funciones son:

MENU - / G ATRAS

LATERALES s G | ATERALES

——~ POWER

2.1 Boton Power

Lo usaremos para el encendido / Apagado del dispositivo, asi como alternar el modo Stand By.
e Para el encendido, pulsaremos durante 3 segundos este botdn.
e Para el apagado pulsaremos este botdn hasta que se muestre el dialogo de "Apagar" (4 segundos).
e Con una pulsacién corta estando encendido entra en modo Stand By, y con otra pulsacién corta
sale de este modo.
e Con una pulsacion prolongada (alrededor de 10 segundos) forzaremos el apagado completo.

2.2 Boton Menu
e Muestra un menu si existe en la pantalla en la que nos encontremos.

2.3 Boton Atras
e Permite retroceder a un estado o pantalla anterior.
e Permite ocultar el teclado en algunas configuraciones.

2.4 Botones Laterales

e Sirven para aumentar o disminuir el volumen del sistema, mostrara la barra de volumen.
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3. Pantalla Principal

Al iniciar el dispositivo se muestra la pantalla Principal (también conocida como Launcher), en esta pantalla
dispondremos de los siguientes elementos:

Icono estado bateria y porcentaje

55, O ¢ B100% & 00 | === [cono estado GPS
y nimero de satelites
ShaRE GPS
Hora y Fecha s Qe Activar/Desactivar
Compartir GPS
Iniciar SERI FLY = geriFLY. @
Aplicaciongs st [ ® O &
Libros Ficheros Aplicaciones  Navegador Mail
Qi ¢ = ~ W 2252
Botones de Sistema / \ Notificaciones de Sistema

Home/Atras/Brillo/Menu

3.1 Activar/Desactivar compartir GPS

Esta opcion nos permite activar el GPS para que esté disponible en otras aplicaciones*, el icono de estado
de GPS cambiara a busqueda y nos indicara el numero de satélites en uso, también se activara el vario.
Dispone de unos ajustes (Botén Ment) que nos permiten:

e Usar Altitud Barométrica - Compensada, nos permite indicar que queremos usar la altitud del
barométrica (mas precisa) en lugar de la altitud GPS, esto facilita que aplicaciones que incorporan
Vario y cdlculos de planeo en base a la altitud sean también mas precisas.

e Ajustes de Vario, véase apartado 6.4.1

e Actualizar Launcher, Permite actualizar el launcher del sistema.

e Actualizar sistema, Permite actualizar el sistema Android (mas informacién en nuestra web).

e Sobre nosotros, informacion sobre los desarrolladores.

* aplicaciones: el compartir GPS nos permite suministrar de localizacidon GPS a aplicaciones como gaggle, xcsoar, xctrack, google earth, oruxmaps,
etc. NO ES NECESARIO USAR ESTA FUNCION CON SeRi FLY.
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4. SeRi FLY APP

Esta es la aplicacidn que hemos desarrollado para el vuelo en parapente, dispone de diversas modalidades
de vuelo, multiples opciones, siendo estas totalmente configurables por el usuario, para adaptar la
aplicacién a sus necesidades, tanto en funciones, asistentes, como en la configuraciéon de los campos de
datos pudiendo redimensionarse, moverse, etc.

Todo ello lo describiremos en los apartados siguientes.

5. Menu Principal

Al iniciar la aplicacién se muestra la pantalla de Menu Principal, en esta pantalla podremos elegir las
modalidades de vuelo, acceso al libros de vuelo, entrar en los ajustes de la aplicacién y ver el estado del
GNSS y otros sensores.

MEMNU PRINCIPAL

VUELDO XC LIBRO DE VYUELOS

AJUSTES

COMPETICION ESTADO GNSS

BATERIA
Porcentaje: cargando

www.a]fapﬂot.com Autonomia: 12h Om

Sei FLY developed by Serafin & Rizo | | Version: 3.7 | | Madel: Xi

En la parte inferior muestra la informacion de los desarrolladores asi como la version actual, también si
pulsamos sobre esta zona muestra un dialogo con la "Lista de Cambios" de las diferentes versiones.

También disponemos de informacidn sobre el estado y porcentaje de la bateria, esta informacién es la mas
fiable y puede diferir del porcentaje de bateria indicado por el sistema, debido a que se basa en el voltaje y
temperatura de la bateria.

Para salir de la aplicacién desde la pantalla de Menu Principal, pulsando el Botéon Mend, nos muestra la
opcion de "Salir".

—
IBnTEHIa I
)

Salir

5.1 Modalidades de Vuelo

A través de estos botones iniciaremos las diferentes modalidades de vuelo, disponemos de Vuelo XC, Rutas
y Competicion. Las caracteristicas de cada modalidad se describen en el apartado 7.
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5.2 Libro de Vuelos

En el libro de vuelos encontraremos una lista de los vuelos que hemos realizado, ordenados por Fecha, e
indicando el tipo de Vuelo que hemos realizado (Modalidad del vuelo), También nos muestra varias

opciones:

LIBRO D€ VUELOS

Tiempo total volado 01:09:31

+

L

L

2016-03-05 13:07:07

Tipo:unknown - Duracion 00:13:54

2016-03-05 12:31:33

Tipo:unknown - Duracion 00:19:01

2016-03-05 12:23:46

Tipo:unknown - Duracion 00:03:39

2016-03-05 11:47:47

Tipo:unknown - Duracion 00:01:50

2016-03-05 10:37:25

Tipo:unknown - Duracion 00:13:43

2016-02-28 13:04:11

Tipo:unknown - Duracion 00:08:54

0 O @ @ @O @

2016-02-28 12:49:31

Tipo:unknown - Duracion 00:08:30

5.2.1 Aiiadir/Unir Track

Mediante la opcion de Anadir Track nos permite seleccionar un archivo IGC y afiadirlo a nuestro libro de
vuelos, pudiendo escoger la modalidad en la que se realizo, asi como si disponemos de una manga o ruta
almacenada para ese vuelo.

-7
a
ras

B0 00000606

Unir Tracks, en algunas ocasiones la grabacidon de un vuelo se puede ver interrumpida momentdaneamente
a causa de algun bug, en estos casos la grabacién se almacenara en dos archivos de track separados,
mediante esta opcidon podremos unirlos.

| ANADIR TRACK [

UNIR TRACKS | |

ANADIR TRACK

| UNIR TRACKS |

SELECCIONA TRACK

VACIO

SELECCIONA TIPO DE VUELO

[ FLYXC

7)

SELECCIONA MANGA O RUTA

)

IMPORTAR

5.2.2 Importar

SELECCIONA TRACK

VACIO

SELECCIONA TRACK

VACIO

UNIR TRACKS

Nos permite recuperar un archivo de libro de vuelos exportado con anterioridad (Backup), al pulsar sobre
esta opcion nos mostrara un dialogo para seleccionar el archivo.
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5.2.3 Exportar

Al pulsar sobre esta opcion se iniciara la exportacion del libro de vuelos, esta se almacenara en la carpeta
"SeRiFLY\FLYBOOK" en un archivo con extension ".ser". Es interesante exportar nuestro libro de vuelos
periédicamente, a modo de copia de seguridad (Backup). Una vez exportado también podremos copiar
estos archivos a nuestro PC para mayor seguridad.

5.2.4 Mostrar Informacion/Track

Abrird una pantalla nueva en la que podremos ver la informacion del vuelo, asi como su Track. También nos
permitira enviar nuestro archivo de vuelo IGC directamente a un servidor Leonardo, XContest o enviar
por... (Gmail, Drive, etc.)

INFORMACION DEL VUELO I

VUELO XC

TRACK DEL VUELO I

DISTANCIAS TIEMPOS

Distancia Recorrida:

Distancia XC: 79,16 Km

Distancia Triangulo FAI: 10,62 Km
Distancia Triangulo Plano: 78,38 Km

Fecha: 2018-02-10

Hora Inicio: 10:09:38 utc
Hora Fin: 13:44:28 utc
Tiempo de Vuelo: 03:34:50

Vel. media del recorrido: 21,60 Km/h
Velocidad Max: 54 Km/h

COMPETICION / RUTAS

ALTITUDES

Altitud Max: 1263 m

Altitud Min: 159 m
Ascendente Max: +6,00 m/s
Descendente Max: -6,00 m/s

WayPoints alcanzados:
Meta alcanzada:

Hora Start Point:

Hora ESS:

Tiempo Sector de Velocidad:

IGC FILE -> /'llII'Itl'Sd(ard/SERiFLY/TFECkS/ZU13—['2-1U-X5F-PTE—U1.igC
[enviar & LEonARDO | [ENVIAR A xcONTEST] (ENVIAR POR...)

5.2.5 IGC Play

Nos permite reproducir directamente el vuelo, en la modalidad en la que fue grabado, y en el caso de rutas
o competicidn. Cuando el IGC se reproduce podemos pulsar el botdn fisico "Mend" y seleccionar IGC Play.
Esto nos permite ver 2 opciones:

1. Velocidad de reproduccion (Play Speed), podemos acelerar desde 1X hasta 25X veces la
velocidad normal.

2. Momento del vuelo (Foward // Rewind). Nos permite adelantar o retrasar la reproduccién del
vuelo siendo a la izquierda el principio del vuelo y la derecha el final del vuelo.

® -

IGC Play Atras

o

Editar Pantalla

Anadir Baliza

Foward // Rewind
| LJ |

Play Speed 1X

i

5.2.6 Eliminar

Nos mostrara un dialogo para confirmar si queremos eliminar el vuelo de nuestro libro de vuelos. Al
aceptar, los datos se borraran del libro de vuelos, pero el archivo de IGC continuara permaneciendo en la
carpeta "Tracks".
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5.3 Estado GNSS

Nos mostrara una pantalla para visualizar el estado del GNSS, asi como satélites vistos, en uso, etc. También
se mostrara la informacion de los sensores de Presién y Humedad.

B ED 81=00Ge00  11:052]
Estado GNSS Posicion SNR Hora
: 0,000000 N 11:05:27
B¢ No Fix 0,000000 £ —
Sateli
atelites _ 4 4—.
16 20 21 19 [ EnUso
._, 1% o ot 0 ".
GLONASS & GALILEO ] 7 e (m)
B oot - 99y <80
Presion Temperatura Hum. Relativa
9921 2 1,2°¢ 33,8%

5.3.1 Barra de Estado

Muestra informacidn e iconos relativos al estado de sensores, carga de bateria, nUmeros de Satélites en
uso, etc.

5.3.2 Estado GNSS

El estado actual, puede ser No Fix (sin posicionamiento), 2D Fix (Posicionado sin altitudes), 3D Fix
(Posicionado con altitudes).

5.3.3 Vistos

Es el nimero total de satélites que el modulo GNSS esta escaneando o usando.

5.3.4 En Uso

Es el numero de satélites usados actualmente para obtener el posicionamiento.

5.3.5 Precision

Nos indica la precisién actual de nuestra posicion, el valor H es la precision Horizontal y el valor V es la
precisién Vertical, ambas expresadas en metros.

5.3.6 Satélites

Estan separados en dos bloques, red de satélites GPS (Americanos) y red de satélites GLONASS (Rusos) &
GALIELO (Europeos). Nos mostrara informacién de cada satélite, en la parte inferior vemos su identificador,
G para GPS, R para GLONASS, y E para GALIELO, en la parte superior nos indica el SNR de cada satélite
(Intensidad de sefial).
A continuacidn indicamos el significado de los valores SNR:

o Inferior a 22: es una sefial baja y dificilmente se usara este satélite para el posicionamiento.

e 22 a29: es una sefal aceptable, y serad usado para el posicionamiento.

e 30a35: es una sefial buena, y sera usado para el posicionamiento.

o 36 0 mas: es una seial excelente, y sera usado para el posicionamiento.

10
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6. Ajustes Globales

La pantalla de Ajustes Globales nos permite definir valores y opciones comunes a toda la aplicacion y
modalidades de vuelo. Su estructura es como se muestra en la siguiente imagen y se describe a
continuacion.

Ajustes
. .
' Datos del Piloto

L~
f Datos del Ala

# Sistema

‘)) Ajustes Audio

D Ajustes Pantalla

o0
~aw

Sr Live Track & Equipo
R d

b Gestores [Mapas - Balizas - Termicas - Air Spaces]

% Valores de Vuelo

g Asignacion de Teclas

°
b Acerca de

6.1 Datos del piloto

En datos del piloto podemos rellenar los campos para escribir la informacién personal del piloto, esta
informacién consta de :

@ Nombre del Piloto

Daniel Gonzalez Rizo

w Dorsal del Piloto

64

= XContest
o Paragliding Forum Leonardo

0 DHV XC Leonardo

“ Manual Server Leonardo

e Nombre del piloto: Usamos esta informacién cuando grabamos un vuelo en formato IGC.
e Dorsal del piloto: Usamos esta informacion cuando grabamos un vuelo en formato IGC.

e Servidores XC: podemos configurar nuestro usuario y contrasefia para los siguientes servidores web
XContest, Paragliding forum Leonardo, DHV XC Leonardo, o introducir los datos de un servidor
Leonardo Manualmente.

11
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6.2 Datos del Ala

En la opcidn Datos del Ala podremos escribir la informacién del ala que usa dicho piloto, esta informacién
se almacena en el archivo de vuelo IGC, y en algunas opciones al enviar reportes o vuelos a servidores XC,
consta de:

[ososseina — ]
Fabricante
Niviuk

ﬁ Modelo

® % Peakd

Clase FAI
Parapente (FAl-3)

Homologacion
END

£
= Cl
_’EF ase

Open

Velocidad Ala (Km/h)
40

Planeo del Ala
10.0

Velocidad Maxima
65

Planeo a velocidad maxima
6.0

e Fabricante: Lista predefinida de fabricantes.

e Modelo: Se introduce manualmente.

e Clase FAI: FAI-3, FAI-1, FAI-5, FAI-2, FAI-11, FAI-12.

e Homologacién: LTF 1, LTF 1/2, LTF 2, LTF 2/3, LTF3, EN A, ENB, EN C, EN D, CCC, Proto.
e Clase: Sport, Open, Tandem.

e Velocidad del ala (Km/h)*: Esta velocidad es la indicada por el fabricante a frenos sueltos.
e Planeo del Ala*: El planeo indicado por el fabricante a frenos sueltos.

o Velocidad Maxima*: Es la indicada por el fabricante cuando aceleramos al maximo.

e Planeo a velocidad maxima*: El planeo de nuestro ala a la velocidad maxima.

* Importante definir correctamente estos valores ya que se usan para realizar calculos en los asistentes. En caso de desconocerlos, se puede
consultar con el fabricante, o indicar los valores aproximados.

6.3 Sistema
[omeme — ]

L .
WY Exportar Configuracion

-— .
u Importar Configuracion

ﬁ Usar Tarjeta SD Externa (Class 10)

’; Actualizar SeRi FLY APP

Q PROBAR BETA VERSION SeRi FLY APP

& Unidades del Sistema

#_‘1- Ajustar Filtro Kalman

ﬂ Enviar Logs

12
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6.3.1 Exportar configuracion

Exporta la configuraciéon actual de toda la aplicacién a un archivo ".cfg" (configuracion global y
configuracién de pantallas), este archivo se encuentra en la carpeta "../SeRiFLY/Config/nombre.cfg" vy su
nombre estara definido por la fecha de exportacion.

6.3.2 Importar Configuracion

Muestra un dialogo para importar la configuracién desde un archivo ".cfg".

6.3.3 Usar Tarjeta SD Externa (Clase 10)

Permite tener los mapas en una tarjeta SD, es imprescindible que esta sea de clase 10. Para usar la tarjeta
Micro SD debemos seguir estos pasos:

Formatear la tarjeta en formato NTFS o FAT32 en nuestro ordenador (preferiblemente NTFS).
Con la tarjeta en nuestro alfapilot activamos esta opcion.
Salimos de SeRiFLY y volvemos a entrar para que las carpetas sean creadas en nuestra tarjeta.

o O O O

Si conectamos nuestro alfapilot a un PC, debemos ver una nueva unidad de memoria, en ella se
habran creado la carpeta "SeRiFLY" que contiene Unicamente las carpetas "Maps" y
"Elevations".

Ya podemos copiar de nuestro PC los archivos mapas y elevaciones a sus respectivas carpetas.
También podemos descargar los mapas desde nuestro gestor de mapas (Ver. 6.7.6 Descargar
Mapas), estos se almacenaran en nuestra tarjeta Micro SD.

6.3.4 Actualizar SeRi Fly APP

Actualiza la aplicacidn a la dltima versidn estable.

6.3.5 PROBAR BETA VERSION Seri Fly APP

Actualiza la aplicacién a la ultima versidn BETA. Las versiones beta incluyen nuevas funcionalidades que
estdn en periodo de pruebas, y puede ser mas susceptible de contener algun error o fallo.

6.3.6 Unidades del sistema

Permite cambiar las unidades mostradas en los widgets, entre unidades métricas e imperiales.

Unidades del Sistema
Velocidad

Km/h

Velocidad Viento
Km/h

Distancia
Km-m

Altitud

m

Velocidad Vertical

m/s

Presion
mB

Temperatura
oc

13
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6.3.7 Ajustar el Filtro de Kalman

Inicia la pantalla de ajuste del filtro de Kalman para establecer sus valores, nos ayudara a encontrar un
valor para que el vario reaccione de la forma mas apropiada a nuestros gustos. Un valor bajo definird un
vario mas reactivo, un valor alto un vario menos reactivo pero mas estable. El valor mas apropiado es

Presion Altitud Ascendencia
985,56 mB 2331 m -1,0m/s
985,56 mB 2331 m -01m/s
AN
AV
Ecualizacion 5,00 VH
[ESERER===a=3t | !

6.3.8 Enviar Logs

En ocasiones se puede producir algin error en SeRi Fly, normalmente la aplicacion se reinicia
automaticamente para continuar con el vuelo, al mismo tiempo que guarda un informe del error (Log). Esta
opcidn nos permite enviar estos Logs al servicio de soporte, para poder identificar y corregir las causas del
fallo o error. Para un correcto envio es necesario disponer de conexidn a internet y tener nuestra cuenta de
Gmail configurada.

6.4 Ajustes Audio

En ajustes de Audio disponemos de la configuracion de Audio de la aplicacién.

Ajustes Audio

’{H)) Ajustes Vario

é’ Ajuste Alertas

®

‘)) Establecer Volumen al Maximo al iniciar

]

‘X Silenciar Vario al no estar en vuelo

14
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6.4.1 Ajustes Vario

A través de esta pantalla de configuracién podemos adaptar el sonido del vario a nuestros gustos, asi como
realizar pruebas.

Volumen: 66 —————————e

Tone type of Vario Climb threshold m/s Sink threshold m/s Activate ZeroBand
TONE A +0.1 -1.8 Enabled
Sound on Climb Sound on Drift |
Beeps

1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8

2. 8kHz
2.6kHz L
2 4kHz '|()lf.'l5HZll
2.2kHz i
2.0kHz {
1.8kHz

1.6kHz 695H .
1.4kHz|—556Hz =

12kHzf—

1.0kHz l"
0.8kHz | g

. 0.6kHz

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Start Freq. . Final Freq.

N

Frequency Curve

=  Volumen del Vario
)) Volumen: 66

I -

1. lIcono de Sonido, puede estar activado o desactivado.
2. Volumen actual del Vario.
3. Barra de control del volumen del Vario.

= Ajustes Generales

Tone type of Vario Climb threshold m/s Sink threshold m/s Activate ZeroBand

TONE A +0.1 -1.8 Enabled

B 8 B8 ®

1. Tipo de Tono del Vario, podemos seleccionar el tipo de tono que deseamos para el Sonido del
Vario. Disponemos de 3 opciones, TONE A, TONE B y TONE C. Las diferencias entre unos y otros es

15
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la forma en la que se inicia y finaliza el tono generado. Es preferible probar las tres opciones para

escuchar sus diferencias.

Umbral de Ascenso, el Vario comenzara a sonar a partir de este valor cuando subamos. El valor
esta expresado en m/s.

Umbral de Descenso, el Vario comenzara a sonar a partir de este valor cuando descendamos. El

valor esta expresado en m/s.

. Activar ZeroBand, activando esta opcién, cuando el valor del vario este préximo al Umbral de

Ascenso se emitirdn unos tonos especiales. Por ejemplo, si nuestro Umbral de Ascenso es de 0.1

m/s, cuando el vario se encuentre entre -0.5 a 0.0 el vario usara los tonos especiales de ZeroBand.

= Cambio a configuracion de ASCENSO o DESCENSO

Sound on Climb

Sound on Drift

Pulsando estos botones, cambiaremos a la configuracién en ascenso o descenso.

Start Freq.

ASCENSO

Beeps

21 23 25 28 30 32 34 36 38

2.8kHz
2.6kHz
2.4kHz
2.2kHz
2.0kHz
1.8kHz
1.6kHz
1.4kHz
1.2kHz
1.0kHz
0.8kHz
0.6kHz

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +3 +9 +10

Final Freq. Start Freq

- —

DESCENSO

1.0kHz
0.9kHz
0.8kHz
0.7kHz
0.6kHz
0.5kHz
0.4kHz
0.3kHz

Final Freq

Frequency Curve

= Beeps por segundo

Beeps

Frequency Curve

1 2.

.0 3.2

1.9
i | |

3 2.5 2.3 3
| i |

* nota: La configuracion de beeps solo esta disponible en Ascenso, dado que en descenso el tono es continuo y no existen los beeps.

1. Barra de Beeps, desplazando esta barra incrementaremos (hacia la derecha) o disminuiremos

(hacia la izquierda) el numero de beeps por segundo segun la velocidad de ascenso.

2. Valores de Beeps, visualizamos el numero de beeps que se reproduciran por segundo a los m/s que

correspondan. Siguiendo la imagen de ejemplo, a 1m/s se reproduciran 1.9 beeps por segundo, a

2m/s se reproducirdn 2.1 beeps por segundo, etc.

16
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= Barras de Frecuencia

2.3kHz

2.6kHz -
P 1605tz

2.2kHz \
2.0kHz

1.8kHz
1.6kHz 6951 [ ]
1.4kHz| 556HZz — o

1.2kHz|-] l’ g

1.0kHz
0.8kHz

. 0.6kHz

+1 +2 +I3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Start Freq. ‘ Final Freq.

1. Barra de Frecuencia Inicial, desplazando esta barra nos permite establecer la frecuencia de sonido

IR

—

a la que comienza el sonido del vario (El vario comienza sonar en el valor definido en "Umbral de
Ascenso" o "Umbral de Descenso").

2. Barra de Frecuencia Final, desplazando esta barra nos permite establecer la frecuencia de sonido a
la que finaliza el sonido del vario. El vario tiene un rango maximo de +10m/s para el ascenso y -
10m/s, una vez en vuelo si alcanzamos este valor, el vario continuara sonando pero a la frecuencia
no aumentara o disminuird, en ascenso si continuaran incrementandose los beeps.

3. Escala de Frecuencia, esta expresada en kHz.

4. Escala de ascenso o descenso, esta expresada en metros por segundo (m/s).

= Curva de frecuencia

A

Frequency Curve

1. Barra de Curva de Frecuencia, mediante un algoritmo exclusivo, tenemos la opcidn de personalizar
aun mas el sonido de nuestro vario para adaptarlo a nuestros gustos. Al desplazar la barra de
derecha a izquierda modificamos la forma en la que se incrementa o disminuye la frecuencia del
sonido del vario.

17
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= Grafica del Vario

Al modificar las barras o valores de configuracién, en la grafica veremos los cambios de forma visual y
dinamica.

1605Hz

|

!

|
| / - ;
-

‘ 0

Frecuencia Inicial, indica la frecuencia a la que comienza a sonar nuestro Vario. Horizontalmente
corresponde a los Hz con la escala de Hz, y Verticalmente corresponde a la escala en m/s.

N

Frecuencia Final, indica la frecuencia a la que finaliza nuestro Vario. Horizontalmente corresponde
alos Hz con la escala de Hz, y Verticalmente corresponde a la escala en m/s.

. Valor Actual, este punto estd definido por el valor de la Barra de Prueba, y nos sirve como

referencia.

Curva de Frecuencia, al modificar los valores y barras de nuestro vario, veremos de forma visual
como sera el incremento o descenso de frecuencias.

=  Prueba del Vario

Icono de Prueba, al pulsarlo comenzara o parara de sonar nuestro vario. Nos sirve para simular el
vario como si estuviéramos volando, y nos ayudara a escoger mejor los valores y ajustes que mas
nos gusten. Cuando estd sonando, el sonido del vario se actualizara de forma dindmica segun
vallamos cambiando los valores y ajustes.

Valor del Vario, este es el valor actual en m/s al que esta sonando nuestro vario.

Barra de control, al desplazar esta barra, simularemos los m/s de nuestro vario, veremos el valor
actual tanto en Valor del Vario, como en la grafica del vario "Valor Actual".

18
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6.4.2 Ajustes Alertas

Nos permite establecer diferentes tipos de alertas sonoras para los eventos. El formato de los archivos de
audio debe ser “.ogg”

Alertas Basicas

Alertas de Altitud

Otras Alertas

o Alertas Basicas: Se pueden asignar diferentes sonidos para el despegue, baliza, Start Point, End
Speed Section y Aterrizaje.

o Alertas de altitud: Se puede activar o desactivar la alerta, establecer la altitud limite y su respectivo
sonido. En vuelo una vez alcanzada esta altitud suena la alerta, una vez descendamos 100m por
debajo del limite de altitud se volvera a activar la alerta.

o Otras alertas: Se puede activar o desactivar la alerta de "planeo a final alcanzado", su sonido y el
planeo requerido para la alerta (7.5 por defecto). En vuelo una vez que el planeo necesario para
llegar al final sea menor al valor configurado, sonara la alerta.

6.4.3 Establecer Volumen al Maximo al iniciar

Activando esta opcidn, establecera el volumen global del sistema al maximo cada vez que iniciemos SeRi
Fly. Puede mostrar un mensaje de advertencia de volumen elevado (Para evitar este mensaje aconsejamos
actualizar el firmware a la ultima versidn, consultar en nuestra pagina web apartado soporte los pasos para
actualizar).

6.4.4 Silenciar Vario al no estar en vuelo

Activando esta opcidn, el sonido del vario se silenciara siempre que no estemos en vuelo. Esto evita que en
caso de tener activado ZeroBand el vario este sonando continuamente en el despegue o después de
aterrizar.

6.5 Ajustes Pantalla

Ajustes Pantalla
E Tamaiio minimo de Widget

Numero de pantallas en vuelo

Orientacion de Pantalla

Horizontal

Activar Dos Refrescos de Mapa por segundo D
Cambio automatico de pantallas en Competicion D

6.5.1 Tamaifo minimo de Widget

Permite establecer el tamafio minimo de los Widget*, es posible establecer la "Altura minima" en nimero
de filas asi como la "Anchura minima" en nimero de columnas. Aconsejamos que estos valores no sean
inferiores a "2 filas x 3 columnas", dado que al afadir un Widget por primera vez este sera el tamaiio
preestablecido, y si el tamafio es muy reducido nos costara redimensionarlo.

* Campos de datos en las pantallas de vuelo.
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6.5.2 Numero de pantallas en vuelo

Permite establecer el nUmero de pantallas hasta un maximo de 5 para cada modalidad de vuelo. Cada
pantalla puede disponer de Widgets y tamafos de los mismos diferentes (véase apartado 7.6).

6.5.3 Orientacion de Pantalla

Podemos escoger la Orientacién de la pantalla, entre Horizontal, Horizontal Invertida, y Vertical, para
adaptarla a nuestro cockpit de la forma mas adecuada.

6.5.4 Activar Dos Refrescos de mapa por segundo

Esto hara un refresco del mapa mas fluido (dos veces por segundo), pero también incrementa el consumo
de bateria.

6.5.5 Cambio automatico de pantallas en Competicién

Activando esta opcién, en la modalidad de Competicién, el cambio de pantalla serd automatico, siguiendo
este orden:

o Pantalla 1: Permanecera activa hasta que realicemos el Start Point.

o Pantalla 2: Permanecera activa hasta que alcancemos el planeo necesario para llegar a GOL o
hasta que la proxima Baliza sea el ESS (End Speed Section).

o Pantalla 3: Permanecera activa hasta alcanzar el GOL.

6.6 Live Track & Equipo.

LiveTrack&Equipe
ﬁ Servidor Live Track 24

0 Servidor LocTome
# Equipo de Vuelo

6.6.1 Servidor Live Track 24

e Url de envid: El valor por defecto es "http://t2.livetrack24.com" no debe ser cambiado salvo que se
quiera enviar la informacidn a otro servidor compatible con LiveTrack24.

e Usuario: Nuestro nombre de usuario en la plataforma LiveTrack24.

e Contraseia: Nuestra contrasefia en la plataforma LiveTrack24.

¢ Intervalo de Tiempo: Nos permite activar o desactivar el seguimiento.

e Activar Seguimiento Live Track 24: Nos permite activar o desactivar la funcidn de Live Track.
6.6.2 Servidor LocTome

e URL de envio: El valor por defecto es “Http://ts.loctome.com”.

e Usuario: Nuestro nombre de usuario en la plataforma LocTome.

e Contraseia: Nuestra contrasefia en la plataforma LocTome.

e Intervalo de Tiempo: Establece el intervalo de tiempo entre cada envié de nuestra posicion al
servidor LocTome.

e Activar Seguimiento LocTome: Nos permite activar o desactivar el seguimiento.
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6.6.3 Equipo de Vuelo

e Configurar Equipo: Permite afiadir pilotos por su nombre y ver la lista de pilotos online (con vuelo
en equipo activo)

Equipo de Vuelo

Anadir Piloto por Nombre

Actualizar Lista

e Activar vuelo en Equipo: Activar o desactivar vuelo en equipo.

6.7 Gestores [Mapas - Balizas - Térmicas - Air Spaces ]

Gestores [Mapas - Balizas - Termicas - Air Spaces]
@ Gestionar Balizas
g

= Gestionar Termicas

Gestionar Espacios Aereos

@ Descargar Mapas

6.7.1 Enviar o Recibir

En numerosas pantallas de configuracion nos encontraremos con las opciones de envio y recepcion
exclusivas de alfapilot. Esto nos permitirda de una forma sencilla enviar o recibir elementos entre
dispositivos alfapilot, sin necesidad de cables y hasta con 100m de alcance.

Esta funcién es facilmente identificable mediante los siguientes Iconos:

=

RECIBIR ENVIAR
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1. Al pulsar sobre el icono de enviar, nos mostrara un dialogo en el que veremos el nombre de
nuestro servidor asi como el elemento compartido. Facilitaremos el nombre de nuestro servidor a
la persona interesada en recibir nuestros datos.

 ProusTes | EEESCLUTLCN
Paquete de Balizas *# +

| INTERNAL

Numero de balizas: 0

= N=[] a

2017-PB
wmer de balff Y COMPARTIR

Servidor activo: alfaW_1957
Elemento compartido: 2017-PB

Parar

2. En el alfapilot de la persona interesada en recibir la informacién, presionamos el botén de recibir. Si
hay varias personas enviando informacion seleccionaremos el nombre del servidor que nos
interesa, en cualquier caso debemos pulsar sobre el nombre para que comience la recepcion, o
Actualizar en caso de que no aparezca ningun nombre.

[ rroveres (e il rousTes W

— . —
Paquete de Balizas ﬁ + a9 Paquete de Balizas ‘ﬂ + 9
INTERNAL INTERNAL -
Numero de bal i y @ Numero de balizas: 0 w
RECIBIR 2017-PB —
alfaw_4192
alfaw_7510

Actualizar Cancelar

*Notas:
a) No es necesario tener el wifi activado ni internet para usar esta opcion, todo se gestiona de manera automdtica.
b) Es necesario estar en la misma pantalla de informacion (baliza, térmica, etc.) para que funcione.
c) No se puede importar 2 veces un paquete con el mismo nombre.
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6.7.2 Gestionar Balizas

1 — 2 _ 3

[ reousTes | NECAG e

Paquete de Balizas ﬁ + ﬁ

INTERNAL -

| Numero de balizas: 0 w |
2017-PB =

‘ Numero de balizas: 120 ﬁ " w ’
4 5 6

e Paquetes: Aqui encontramos los paquetes actualmente cargados en el sistema, ademas podemos
realizar las siguientes acciones:

1. Recibir paquete de balizas desde otro dispositivo alfapilot.

2. Crear un nuevo paquete de Balizas, podemos definir su nombre.

3. Importar un paquete de Balizas existente, los formatos aceptados con extension WPT son
WGS84, UTM, y Ozi Explorer, asi como con extension GPX con formato GPS eXchange. Los
archivos de Balizas deben estar previamente en la carpeta Waypoints.

Enviar paquete de balizas a otro dispositivo alfapilot.
5. Exportar el paquete de Balizas a un archivo en formato GPS eXchange, extension GPX.
6. Eliminar el paquete de Balizas de la Base de Datos, se conservara su archivo.

e Balizas: Aqui podremos gestionar individualmente las balizas de cada paquete, pudiendo
eliminarlas, modificarlas o afiadir nuevas.

| PAQUETES | BALIZAS
Seleccione Paquete Seleccione Baliza
[ Landepl V] Gargaz ']
Datos Coordenadas
Nombre: Latitud:
Gargaz 46.59051
Descripcion: Longitud:
11.200213
Paquete: Altitud:
Landepl 266.0
Afnadir ‘ | Modificar Eliminar
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6.7.3 Gestionar Térmicas

e Paquetes: permite afiadir paquetes de térmicas (HotSpots) para mostrarlos en el widget de mapa,
también conserva un histdrico de Térmicas detectadas en vuelo (Paquete INTERNAL), desde esta
opcidn podremos gestionar dichas térmicas, asi como afiadir, modificar o eliminar nuevos paquetes
de HotSpot. Cabe resefiar que para las balizas del paquete INTERNAL, hay una opcién de
optimizacidn para fusionar térmicas que se encuentran a menos de 300m de radio unas de otras.

— rrousTes |GG

Paquete de Termicas

INTERNAL
CEEra. W
‘ hotspots_kk7_Jul_07_20141205 ﬁ

I | %
dd

Numero de Termicas 10000

* Se puede usar la funcion de "Enviar o Recibir" (véase apartado "6.7.1").

e Térmicas: en esta pestafia podemos consultar los datos de cada Térmica individualmente (HotSpot)
y disponemos de la opcidn de eliminarla.

ot R

Seleccione Paquete Seleccione Termica
[ hskk7-1beria "] T100 "]
Datos Coordenadas

Nombre: Latitud:

Ti00 36.895565

Paquete: Longitud:

hskk7-Iberia -5.47189444
Altitud:
760.0

Eliminar

Para la descarga de paquetes de HotSpots accedemos a la web http://thermal.kk7.ch/ y debemos centrar el
mapa en el drea para la cual queremos descargar los HotSpots, en el panel de la Izquierda seleccionar
solamente "Hotspots".

Topo
® Terain
Sateliite

Time Filtel

liE;ooo’
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A continuacién pulsamos el icono de descarga < y nos mostrara el panel, es importante en "File-

Format" usar GPS Exchange Format (gpx), y en "Limit" no superar los 10000. Una vez establecidos los
parametros procedemos a "Download Hotspots" para descargar el paquete, este serd un archivo en

formato ".gpx" que podremos renombrar y debemos copiar a la carpeta "Thermals" de nuestro alfapilot
para ser importado.

Your current filter: all

Your window bounds: 41.5147,-12.909,43.3132,-8.6901

File-Format: GPS Exchange Format (gpx) v
Limit 10000 S

6.7.4 Gestionar Espacios Aéreos:

e Espacios aéreos: Permite importar paquetes de espacios aéreos desde la carpeta "AirSpaces" en

formato OpenAip con extension ".aip" o OpenAir con extension ".txt". En nuestra web seccion
"Soporte" dispones de enlaces a pdaginas web para la descarga de espacios aéreos.

ESPACIOS AEREOS I ESPACIO AERED I

Paquetes de Espacios Aereos ﬁ

‘ spain_es u‘u

e Espacio aéreo: Permite gestionar los espacios aéreos, individualmente o todo el paquete.

I ESFACIOS AEREDS I ESFPACIO AERED

Seleccione Paguete

Seleccione Espacio Aereo

[ spain_es hd (TRA)-45 "]
[
1 l ACTIVAR ] r DESACTIVAR ]
-
2 Datos Altitud
Nombre: (TRA)-45 Altitud Base: O0m
Categoria: D Altitud Superior: 7468 m
Pais: PT

ACTIVAR 3

Eliminar

1. Activar: activa todos los espacios aéreos contenidos en el Paquete seleccionado.
2. Desactivar: desactiva todos los espacios aéreos contenidos en el Paquete seleccionado.
3. Activar: activa o desactiva individualmente el espacio aéreo seleccionado.
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6.7.5 Gestionar Mapas:

Permite activar, desactivar los mapas que se encuentran en la carpeta "Maps" tanto los que estén en la
memoria interna como en la MicroSD. Los mapas deben tener extensidon ".map" y pueden ser descargados
desde la seccidn soporte de nuestra web http://www.alfapilot.com

GESTION DE MAPAS

Spain_Portugal.map

Washington.map

e e

6.7.6 Opciones del mapa:

Podemos activar o desactivar las siguientes opciones del mapa, estas permitirdn mostrar u ocultar iconos o
texto en el mapa referentes a los siguientes elementos:

e Tamainio del texto (modifica el tamafo del texto mostrado en el mapa (Normal, pequefio, grande)).
e Mostrar nombre de aldeas (muestra u oculta los nombres de pequefias poblaciones).

e Mostrar Lineas de Alta Tension (Power Line) (muestra u oculta las lineas eléctricas de alta tension).
e Mostrar u Ocultar Iconos:

Mostrar Gasolineras.

Mostrar Hospitales.

Mostrar Estaciones de autobus.
Mostrar paradas de autobus.
Mostrar Fuentes de agua.
Mostrar Parque de Bomberos.

Mostrar Generadores Eélicos.
Mostrar Centrales Nucleares.
Mostrar Refugios de montaiia.
Mostrar Zonas de Acampada.
Mostrar Hostales.

Mostrar Hoteles.

O O O O O O
O O O O O O

6.7.7 Descargar Mapas:

e Descargar Mapas: nos mostrara una lista de los mapas disponibles organizados por Regidn.
Podemos desplegar las regiones para seleccionar y descargar el mapa que deseemos. Una vez
seleccionado el mapa a descargar, este se mostrara en la Lista de Descargas.

* Es imprescindible disponer de conexion WIFI a internet.

(%) Africa

(%) Asia

(~) Ccanada

(<) Europe
ALPS 1897,58 Mb
ALPS OST 745,67 Mb
ALPS WEST 702,99 Mb
AUSTRIA 711,50 Mb
AZORES 6,41 Mb
BALKAN 400,71 Mb
BELARUS 172,27 Mb
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e Lista de Descargas: nos mostrara la lista de las descargas de mapas, durante su descarga veremos
su progreso en la barra, una vez finalizada la descarga mostrara el Icono para procesar el mapa.

Debemos tener en cuenta que los mapas se descargan temporalmente en la memoria interna en
formato ZIP, cuando seleccionamos el icono procesar el mapa se descomprimira (puede tardar mas
de 10 minutos dependiendo del tamafio del mapa), y se almacenara o bien en la carpeta "Maps" de
la memoria interna o bien si tenemos MicroSD vy la opcidn de usarla (véase apartado 6.3.3) se
almacenara en la carpeta "Maps" de la memoria MicroSD.

* Si perdemos la conexion wifi, estas descargas se pausaran y continuaran cuando dispongamos nuevamente de conexion.
* Debemos tener en cuenta el espacio del que disponemos en la memoria para descargar tanto el archivo temporal, como una

vez que se descomprime el mapa.

I DESCARGAR MAFPAS I LISTA DE DESCARGAS
. -

Download Map CANARYISLANDS
SUCCESSFUL

Estado de la Descarga.
Barra de Progreso.

Icono para Procesar (Descomprimir).

Icono para Eliminar (borra la descarga aunque este incompleta).

PwnNnpRE

6.8 Valores de vuelo

l""'% Altitud limite para Espacios Aereos
5000

+f— Configurar valores de Termicas

Deteccion de Despegue

Deteccion Aterrizaje

Duracion del Track en Mapa - Minutos
Siempre

Selecciona tipo de Elipsoide - Calculo de Distancias
WGS84 - PWC

2
9 Ordenar Balizas por distancia en Vuelo XC

6.8.1 Altitud limite para espacios Aéreos

Los espacios aéreos tienen "Altitud Inferior" y "Altitud Superior", a través de esta opcidon podemos
delimitar los espacios aéreos que se mostraran en el mapa. Para ello al indicar una altitud, todos los
espacios aéreos que su "Altitud Inferior" sea mayor a la altitud indicada no se mostraran.
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6.8.2 Configurar valores de térmicas:

e Ascendente minima para anadir Térmica a Histdrico: Este pardmetro se usa para limitar las
térmicas que se almacenaran en el paquete INTERNAL de térmicas. Solo se almacenaran las
térmicas con valor medio superior al valor introducido en m/s.

e Fin de térmica al perder metros: Indicamos los metros que debemos perder antes de que SeRi FLY
considere que se ha perdido la térmica actual, por defecto 30 metros.

6.8.3 Deteccion de Despegue

Nos permite indicar al sistema los valores minimos que debemos sobrepasar para que se detecte el
despegue, ambas variaciones deben cumplirse. Si solo se cumple una no se considera despegado.

e Variaciéon Minima de Velocidad, este valor indicara la velocidad minima en Km/h necesaria para
considerar el despegue.

e Variacion Minima de Altitud, este valor indicara la variacion minima de Altitud (barométrica) en
metros para considerar el despegue.

6.8.4 Deteccidn Aterrizaje

Nos permite indicar al sistema los valores maximos que no se deben sobrepasar durante el tiempo indicado
para que se detecte el aterrizaje, ambas variaciones deben cumplirse. Si solo se cumple una no se considera
aterrizado.

e Variacion de Velocidad Maxima, este valor indica la variacién maxima de velocidad en Km/h, si
durante el tiempo configurado nuestra velocidad media es inferior a este valor se considerara
Aterrizado.

e Variacion Altura Mdaxima, este valor indica la variacion maxima de altitud (barométrica) en metros,
si durante el tiempo configurado la variacidon de nuestra altitud media es inferior a este valor se
considerara Aterrizado.

e Tiempo Maximo de Variaciones, establece el tiempo maximo en segundos para el cdlculo de las
variaciones de velocidad y altitud. Un valor de tiempo pequefio puede conllevar falsas detecciones
de aterrizaje.

6.8.5 Ordenar Balizas por distancia en Vuelo XC

Activando esta opcidn, en el "Gestor de Vuelo" en la modalidad de vuelo XC ordenara las balizas por la
distancia a la que estén de nuestro punto. En caso de que este desactivada, se ordenaran
alfanuméricamente.

6.8.6 Duracién del Track en Mapa - Minutos

Es el tiempo en minutos que durara el pintado de la traza de nuestro vuelo en la pantalla del mapa, por
defecto "Siempre".

Es aconsejable limitar el tiempo en vuelos de ladera, o vuelos donde estemos mucho tiempo sobrevolando
una misma zona.
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6.8.7 Selecciona tipo de Elipsoide - Calculo de Distancias
El tipo de elipsoide define la formula usada para calcular las distancias, podemos escoger entre:

e WGS84 - PWC usa la misma formula que CompCheck la aplicacién de la PWC, basada en el
elipsoide WGS84, es la mds exacta.

o FAI SPHERE usa la misma féormula que FS Comp la aplicacidn usada en algunas competiciones FAl,
es menos exacta, pero suficiente para este tipo de competiciones.

6.9 Asignacion de Teclas

e Invertir teclas de Zoom, nos permite invertir las teclas de zoom "Teclas Laterales" (pulsacion
corta). Por ejemplo activando o desactivando esta opcidn, la tecla de la izquierda seria Zoom + o
Zoom -y la de la derecha viceversa.

e Invertir teclas paso de Pagina, nos permite invertir las teclas del paso de pagina "Teclas Laterales"
(pulsacién larga). Por ejemplo activando o desactivando esta opcidn, la tecla de la izquierda seria
Pagina Siguiente o Anterior, y la tecla de la derecha viceversa.

6.10 Acerca de

Muestra informacion sobre la aplicacidén y sus desarrolladores.

7. Modalidades de Vuelo

SeRi Fly dispone de tres modalidades para escoger dependiendo del tipo de vuelo (XC, Rutas y Competicién)
gue queramos realizar. Estas modalidades disponen de elementos comunes, y de elementos especificos a la
modalidad escogida, como asistentes, gestores, etc.

7.1 Botones en modalidad de Vuelo

Durante el vuelo, los botones adquieren diversas funciones, pudiendo realizar pulsaciones cortas o largas,
estas funciones se describen a continuacion

MENU  mpy ¢ ATRAS

LATERALES ===—b> G | ATERALES

OP laifapiot
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e Botdon Menu

o Pulsacion Corta, abre el menu de vuelo, ofreciendo diferentes opciones que pueden variar
dependiendo de la modalidad de vuelo o si estamos reproduciendo un vuelo.

o Q + -«

Editar Pantalla Anadir Baliza SetQNH Atras

o Pulsacion Larga, modifica el volumen del Vario, alternando entre el 0% -> 33% -> 66% ->
100%, el nivel de volumen actual se muestra en la barra de estado, mediante un icono.

qx i il ol

e Boton Atras

o Pulsacion Corta, abre el GESTOR DE VUELO (véase apartado 8).

e Botones Laterales
o Pulsacion Corta, controla el Zoom en el mapa, permitiendo alejar o acercar.
o Pulsacion Larga: Realiza el cambio de pantalla hacia la siguiente o hacia la anterior, de

forma rotativa, una vez que alcancemos la ultima pantalla volvera a la primera, y depende
del nimero de pantallas que tengamos configuradas (véase apartado 6.5.2).

* La funcion de estos botones puede invertirse (véase apartado 6.9).

Pantalla <1> Pantalla <2>
=SS 09 100 1Mo NN 10.00 A0 |
ree00 : oe0 M h0:20:56 Ec#100: v ODTGe 00 10:02:40
m felocida T D EEET U P -
- e
Velocidad 555 . \
kem Panen
" ’4/0135 &f-'{ %f’f‘
_____ a v 2,71 . istandia KC l )
2.64... Cerrands Triangulo A1 P 1
Cerranda Triongulo Plane
Altura Ganada
Vario Digital Espacio Aereo Aitod sl
1.688.. -0,
403, Ln |
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7.2 Pantalla de Vuelo

Al escoger una modalidad esta se iniciara, y nos presentara su pantalla o pantallas de vuelo, el nimero de
pantallas dependerd de dicha configuracién (véase apartado 6.5.2) si hemos indicado varias pantallas,
podremos alternar entre ellas mediante los botones laterales. En la pantalla de vuelo dispondremos de
Widgets, asi como acceso a diferentes opciones a través del Boton Menu.

7.3 Widgets

EG#100.OS00 14:21:29 85 < am0
3 4 ke Tist Oyt A- Final s tencia N0 el r-m ,_‘:;-(:"».
iy
=70 } "o e
00:00:27
/‘-‘\\
‘{s:e:egel Busy ™
Altired ML by
m I|
Altited WGSH %
Ml saboe nels
m 2km
—-m
—-m
—-m
—-m
—lm “km —km —km “km

Son campos de datos que nos muestran la informacion de vuelo, cada uno de ellos dispone de
configuraciones individuales, para mostrar u ocultar determinada informacidn (Borde, Titulo, Unidades,
etc.), también se pueden redimensionar y cambiar su ubicacion, todo ello mediante la Edicion de Pantalla

(véase apartado 7.6).

Widgets <

—

WidgetS  mmmmp

~

ESBT00.«0S00 - W03 335w,
- - - - - l1
\ > Widgets
00:00:06
Abtitd MiL
103 .
Altired WESH
Mlnswhoe Tueln m
- m 0m
i i —km - km i —
( ]
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7.4 Opciones Menu - Elementos Comunes

® e -

mbar

Anadir Baliza SetQNH Atras

7.4.1 SetQNH

Se puede establecer el QNH manualmente para el calculo de la altitud barométrica, también si estd
disponible la sefial GPS podremos establecerlo segun la Altitud GPS, o manualmente si conocemos la
Altitud de donde nos encontremos. ALT requiere el valor en metros, QNH requiere el valor en mb.

Establecer QNH desde...

1013.25
'QNH || ALT |[ GPS |

7.4.2 Ainadir Baliza

Nos permite afiadir una nueva baliza, las coordenadas se tomaran de la posicidon central del mapa. Esta
posicion puede venir dada por la posicién del modulo GNSS (satélites), o del punto donde nos hallamos
desplazado en el mapa. También si disponemos de los archivos de elevaciones, se calculara la altitud para
ese punto.

Z

BN

1 | | T
Posicion GNSS Posicion Desplazada

e Nombre de la baliza

e Descripcion

e Altitud (en metros)

e El paquete donde se va a guardar (Por defecto en “Internal”)
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e (Coordenadas: Alterna entre los formatos DeM’S”” - UTM - DD.DDD?
e Guardar o Cancelar

Datos

Baliza |Name |

Descripcion [DESC |

Altitud Seleccione Paguete [INTERNAL A ]

Coordenadas

[~ ][ 42
[o ][ 7

o

21/ 8.7|"
52/ 0.0"

DOMISH

=]

[ Guardar l [ Cancelar ]

7.4.5 Atras

Permite abandonar la pantalla de Vuelo y volver al Menu Principal.

7.5 Opciones Menu - Elementos Especificos

Gestionar Ruta Gestionar Mangas

7.5.1 Gestionar Ruta

Estara disponible en modo de vuelo “Rutas”. A través de los iconos superiores, podemos recibir, crear o
Importar una ruta.

También nos muestra una lista de las rutas existentes, que podremos activarlas o desactivarlas, asi como
Enviar, Editar, Exportar, o Eliminar.

* Para mayor informacion sobre las opciones de enviar y recibir (véase apartado 6.7.1).

Gestionar Ruta ?k: +
L AN

Nombre: EX Route
Fecha: 2017-12-18

]
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Al crear o editar una Ruta, se abrird una nueva pantalla donde dispondremos de las opciones para

configurar dicha Ruta con los siguientes elementos:

* Es necesario disponer de un paquete de Balizas ya definido y activado (véase apartado 6.7.2).

Ruta de Navegacion

NOMBRE |ruta01 | FECHA [ 2016-09-06
BO1 - CASA FLORESTAL
Despegue Radio: 400 z
. B04 - AERODROMO COVILH -
TurnPoint Radio: 400 [m 2 i.
Aterrizaje ::]d?i'o—' I(?DRRE ﬁ £ ?
[ Guardar] [ Cancelar] [Agregar WayPoint]

e Nombre: podemos indicar un nombre para la manga.

e Fecha: podemos indicar la fecha para la manga o ruta.

e Lista de WayPoints: Veremos los WayPoints ya agregados, su orden para la Ruta, y debe haber

como minimo un Despegue y un Aterrizaje para poder guardar la Ruta.

e Agregar WayPoint: Abre un dialogo para agregar un WayPoint (apartado 7.5.3).

e Informacidon de la Ruta: Una vez introducidos los valores de la Ruta, en la parte inferior nos
muestra la distancia Optimizada y la distancia sin Optimizar de la ruta. Un grafico nos mostrara los
WayPoints, puntos éptimos, etc. podemos desplazarnos al pulsar y arrastrar en la parte central, asi

como acercar o alejar el zoom pulsando sobre los iconos "+" y

(="}

IJiniinc

Aterrizaje

Radio: 400

o £

1|

[Guardarl [Cancelar]

Distancia Optimizada 32,58 Km

Informacion de la Ruta

[Agregar WayPuint]

Distancia sin Optimizar 34,13 Km

+

=
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7.5.2 Gestionar Mangas

Estard disponible en modo de vuelo “Competicion”. A través de los iconos superiores, podemos recibir,
crear o Importar una manga.

También nos muestra una lista de las mangas existentes, que podremos activarlas o desactivarlas, asi como
Enviar, Editar, Exportar, o Eliminar.

* Para mayor informacion sobre las opciones de enviar y recibir (véase apartado 6.7.1).

Gestionar Mangas

Nombre: ager1 — o
Fecha: 2015-06-27 ?x z “ ‘]]] I

Al crear o editar una Manga, se abrird una nueva pantalla donde dispondremos de las opciones para
configurar dicha Manga con los siguientes elementos:

* Es necesario disponer de un paquete de Balizas ya definido y activado (véase apartado 6.7.2).

CARRERA A GOL

[NOMBRE [Task 01 Larouco-Pwca | FECHA (2012-07-16 I]
Tipo de Start Point Apertura del Start Point
[ ENTRADA ] 15:15 ]
Tipo GOL Hora limite de vuelo
[ LinEa ] 23:00
DO1 - LAROUCO SOUTH
Despegue X
Radio: 200
T16 - GIRONDA .
d
§85 Entrada Radic: 4000 m |!|
. T30 - RICHAD - .
TumPoint Radio: 400 W il f
. T10 - GRALHAS - F.
TumPoint Radio: 3000 W |!| f
) T09 - SEZELHE - .
TumPoint Radio: 400 W |!| f
) TO7 - GRALHOS - Y
o0 X%
TO06 - SVICENTE -, r
ESS Radio: 400 m I!I f
. G16 - Embalse - r
GOL Linea Radio: 200 [I]] 1
[ Guardar] [Cancelar] [Agregar WayPoint]

e Nombre: Nombre para la manga.
e Fecha: Fecha para la manga.

e Tipo de Start Point: Puede ser de Entrada o Salida.




www. ol fapilot.com

Tipo de Gol: Puede ser del tipo Cilindro o Linea. En el caso de linea se considerara su longitud total
como el doble del radio asignado. Por ejemplo para un radio de 100 metros la linea tendra una
longitud de 200 metros.

Apertura del Start Point: Establece la hora de apertura del Start Point.
Hora limite de vuelo: Establece la hora limite de vuelo.

Lista de WayPoints: Muestra los WayPoints, su orden para la Manga de Competicién, y deben
existir como minimo los siguientes elementos: Despegue -> Start Speed Section -> End Speed
Section -> Gol, entre estos elementos se pueden insertar tantos TurnPoints como sea necesario.

Agregar WayPoint: Abre un dialogo para agregar un WayPoint* (apartado 7.5.3).

Informacion de la Manga: Una vez introducidos los valores de la Manga, nos muestra la distancia
Optimizada vy la distancia sin Optimizar de la Manga. Un grafico muestra los WayPoints, puntos
Optimos, etc. podemos desplazarnos al pulsar y arrastrar en la parte central, asi como acercar o

alejar el zoom pulsando sobre los iconos "+" y "-".

Informacion de la Manga
Distancia Optimizada 98,61 Km Distancia sin Optimizar 152,03 Km
+ 0

7.5.3 Anadir - Editar WayPoint

Este es un elemento comun tanto para Gestionar Rutas y Mangas. Nos permite afiadir un WayPoint nuevo
a la Ruta o Manga, es necesario tener un paquete de balizas activo para realizar esta accién (véase
apartado 6.7.2). Dispone de los siguientes campos:

Agregar WayPoint

Busqueda Rapida Selecciona Baliza

| a00 - Desc I@‘
Insertar Radio (metros) Selecciona Tipo
400 | TurnPoint |®‘

| Guardar l | Cancelar

Busqueda Rapida: Nos permite realizar una busqueda rapida de la Baliza, introduciendo sus
primeros caracteres. Segun vallamos introduciendo los caracteres se ird actualizando la lista de
balizas, limitdndose a las balizas que comiencen por el texto introducido.

Por ejemplo si introducimos "a" la lista contendra todas las balizas que comiencen por "a", si
introducimos "a0" la lista contendra todas las balizas que comiencen por "a0"... Si no existe
ninguna baliza que comience por el texto introducido, se muestra "vacio".
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o Selecciona Baliza: Muestra la lista de Balizas disponibles, pueden estar limitadas por el texto
introducido en Busqueda Rapida.

e Insertar Radio: El radio que queramos para la baliza en metros.

e Selecciona Tipo: Es el tipo de WayPoint que queramos realizar, en el caso de una competicidén con
TurnPoint de Salida, seleccionaremos TurnPoint y este serd detectado automaticamente como
TurnPoint de Salida.

7.6 Opciones Menu - Editar Pantalla

aﬁ

Editar Pantalla

Estando en una pantalla de vuelo, a través de "Editar Pantalla" accedemos a su edicién. El sistema nos
muestra una nueva pantalla, en la que disponemos de una Cuadricula que nos facilitara el desplazamiento y
reubicacion de los Widgets.

Desplazar/Redimensionar: Al pulsar sobre el centro de un Widget podremos arrastrarlo y desplazarlo en la
pantalla, asi mismo al pulsar sobre sus esquinas podemos redimensionarlo.

Configuracion del Widget: Para acceder a la configuracion de un widget, debemos realizar una doble
pulsacidn en el centro del widget para el que queramos mostrar su configuracion.

Agregar/Quitar: Para agregar o quitar widgets, debemos pulsar el "Botdn Menu" y seleccionar esta opcion,
nos mostrara una lista con todos los widgets, asi como los que estan activados o no.

Para salir del modo de Edicion pulsaremos sobre el "Botdn Atras".

Si disponemos de varias pantallas de vuelo, estas se configuran de manera individual. Para ello debemos
cambiar a la pantalla que queramos configurar (véase apartado 7.1) y después "Editar Pantalla".

Redimensionar

—fﬁﬂ'ﬁ r T
O ITESS DA 8"

l()—.mg 0
:Plug; 5 u;rg A
00,00

Dist_Opt A: Slgulen're

00.00

LT

Agregar / Quitar k

Y
Menu

— (Cuadricula
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7.6.1 Agregar / Quitar Widgets

Nos muestra una lista con los Widgets disponibles para la modalidad de vuelo en la que nos encontramos.
Podemos agregar unos nuevos o quitar los existentes. Al agregar un widget nuevo este aparecera en una
ubicacidn predefinida, si este Widget ha sido definido anteriormente aparecera con su tamafio y ubicacién
anterior. Al agregar un Widget que nunca fue definido, se establecera con el tamafio minimo definido en
los ajustes. (véase apartado 6.5.1).

Barra de Estado

®

Hora

‘D

Vuelo

®

Velocidad GPS

®

Planeo

Planeo Medio

RO

Vario Digital

®

Vario Analogico

U

Vario Analogico y Digital

7.6.2 Configuracion Basica Widgets

Mediante una doble pulsacidn sobre el centro del Widget nos muestra una lista de sus configuraciones.
Existen elementos comunes a todos los Widgets, como pueden ser:

Mostrar Borde

Mostrar Titulo

000

Mostrar Unidades

®

Fondo Transparente

e Mostrar Borde: Permite activar o desactivar el borde para este widget.

o Mostrar Titulo: Permite activar o desactivar el Titulo en la parte superior de este widget.

e Mostrar Unidades: Mostrara o no las unidades de ese widget a la derecha de su valor.

e Fondo Transparente: Hara el fondo del widget transparente u opaco, por ejemplo cuando un
widget esta sobre el mapa.
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7.6.3 Configuracion y caracteristicas Especificas de Widgets

Algunos Widgets disponen de una configuracién mds extensa, que describimos a continuacion:

Barra de Estado

» 1 QD& 00 16:03:06|

o Activar Estado GPS, muestra el icono del estado GPS. Este podra variar entre:

S ¢ @

Desconectado  Sin Senal Con Seiial
Activar Estado Sensor de Presion, muestra el icono del estado del Sensor de Presion. Este
podra variar entre:
mB mB
Desconectado Conectado

Activar Estado Sensor de Humedad, muestra el icono del estado de Humedad. Este podra

& G

Desconectado Conectado

Alerta de Temperatura Elevada, en caso de que la altura de nuestro alfapilot exceda el
limite de 482C, en lugar del icono de la bateria veremos el icono de Alerta:

dil

Ademas Mostrara iconos en los que podemos ver el estado de la bateria, el volumen del
vario, si esta o no grabando el vuelo y la hora actual.

e Compas de Navegacion

Velocidad del «§ - - 15
Viento

Direccion del < - - -
Viento

Rumbo al punto‘
mas cercano

Objetivo de ’

Navegacion '
Nuestro
Rumbo
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Mostrar informacion del viento, muestra la direccién del viento mediante una flecha, y su
velocidad en km/h.

Mostrar rumbo real, disponible en los modelos Xi+, mostrara un indicador de nuestro
rumbo real (Brujula digital).

Orientacidn, nos permite escoger la orientacién del Compas.
= Norte Arriba: la esfera del compas no gira y el Norte estara siempre situado en la
parte superior.
= Rumbo Arriba: la esfera del compds y sus elementos rotaran para presentar
nuestro rumbo en la parte superior.

Usar compas simple, sustituye los grados numéricos de la esfera por puntos cardinales.

Mostrar direccion al centro de la siguiente Baliza: (Opcidon disponible en rutas y
competicidon) nos muestra el rumbo al centro de la baliza mediante un circulo negro
(Rumbo al punto mas cercano). Este pardmetro es interesante en Balizas con un radio
grande, como un Start Point, ya que en estas ocasiones lo mds probable es que deseemos
hacer la baliza recorriendo la menor distancia.

Punto mas cercano
w

Punto optimo

Mapa de Navegacion... (Opciones comunes a todos los mapas):

e}

Mostrar Borde, delimita todo el perimetro del Widget con una linea.

Mostrar mapa (carreteras, poblaciones...) Muestra carreteras, Poblaciones, asi como los
diferentes iconos de elementos del mapa.

Mostrar curvas de nivel, Mostrara las curvas de nivel (mapa topografico).
Mostrar Pilotos del equipo, al activar esta opcidon podremos ver a los otros miembros del

equipo. Hay que tener previamente configurado los parametros del equipo (véase
apartado 6.6.3) y disponer de conexion WIFI a internet.
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o Orientacion, nos permite escoger la orientacién del mapa.
= Norte Arriba: El mapa no gira y el Norte estara siempre situado en la parte
superior.
= Objetivo Arriba: El mapa gira para presentar en la parte superior el objetivo de la
navegacion.
=  Rumbo Arriba: El mapa gira para presentar nuestro rumbo en la parte superior, no
aconsejamos el uso de este ultimo modo.

o Mostrar Espacios Aéreos, muestra los espacios aéreos en el mapa, hay que tener
previamente configurado los espacios aéreos (véase apartado 6.7.4).

o Mostrar informacién del viento, muestra una flecha en el mapa de navegacién mostrando
la direccién del viento.

o Mostrar Térmicas en Mapa (HotSpots), muestra en el mapa la posicion de los HotSpots
mediante su Icono ©. Estos HotSpots deben ser activados previamente en Ajustes, (véase
apartado 6.7.3).

o Mostrar Térmicas detectadas en vuelo, muestra en el mapa las Ultimas térmicas
detectadas mediante un Circulo y su valor maximo de ascendencia.

o Mostrar puntos ascendentes (climbpoints), es un sistema exclusivo y desarrollado por
alfapilot, al detectar una térmica este nos mostrara una serie de circulos (burbujas) que
serdan mayores o menores dependiendo de la intensidad de la ascendente. También iran
derivando segun la direccién e intensidad del viento. Con ello podemos ver de una forma
visual y facil las zonas de mayor o menor ascendencia en la térmica actual.

Se mostrara también el centro estimado de la térmica mediante un circulo negro y el valor
medio de esta térmica.

Puntos Ascendentes

Centro estimado

o Mostrar Balizas, muestra la situacion de las balizas y su nombre en el mapa.
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o Mostrar radar de elevaciones, muestra un poligono que indica la distancia maxima que
podemos volar, en base a nuestra altitud actual, la altitud del suelo en todos los rumbos
posibles, el planeo de nuestro ala y el viento actual. Es necesario tener los archivos de
elevaciones cargados, (véase apartado 10).

Las Cortijos
Pueblo Nuevo de Bullague

-— Radar Elevaciones

o Auto-Zoom al detectar una térmica, realiza un zoom automatico al detectar una térmica.

o Nivel de zoom en térmica, nos permite seleccionar el nivel de Zoom cuando se produce el
Auto-Zoom al detectar una térmica.

o Numero de Térmicas que se muestran, establecerd el nimero maximo de térmicas
detectadas mostradas en el mapa.

Termicas Detectadas s_‘
N\a

e Mapa de Navegacion XC (Opciones especificas):

o Mostrar Traza Vuelo XC, nos muestra las lineas de nuestro vuelo XC, en base a 3 puntos de
giro optimizados.
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O

Triangulo Plano

Cierre 20% =

Mostrar Asistente de Triangulos FAI/PLANO, nos muestra informacion que nos facilitara el
realizar Tridngulos FAI o Planos, entre esta informacién contamos con:

= Los poligonos FAI que delimitan el drea para realizar un triangulo FAIl, este poligono
indica cualquier punto valido para conformar un triangulo FAI y nos indica las
distancias tanto mayor como menor posibles.

= Lineas para Triangulo Plano, serdn visibles en el momento que podamos conformar
un triangulo plano y su punto de cierre.

= Circunferencia de cierre, se establece al 20% de la distancia del triangulo calculado.

A

G Poligono FAI

o Mapa de Navegacion en Ruta/ en Competicidn (Opciones especificas):

O

Auto Zoom cuando proximos a Baliza, activando esta opcién se realizara un zoom
automatico cuando nos aproximemos a una baliza, este zoom sera incremental, cuanto
mas cercanos al radio mayor zoom. Una vez realizada la baliza el zoom volvera a su escala
anterior al cabo de unos segundos.

Mostrar Numero de Baliza, nos muestra en el mapa los nimeros del orden de las balizas.

e Planeo y Planeo Medio

o Segundos para planeo Promedio, nos permite indicar los segundos para realizar el
promedio. Si indicamos pocos segundos el planeo puede fluctuar mas rapidamente y serd
mas aproximado al planeo instantaneo, si indicamos mas segundos el planeo fluctia menos
y es mas aproximado al planeo medio en el tiempo indicado.

e Planeos
o Usar dos decimales, los widgets de planeo, tanto actual como planeos necesarios nos

permiten seleccionar si deben mostrar uno o dos decimales. Esta funcion es mas
interesante para planeos necesarios a un punto, al activar dos decimales veremos de forma
mas instantanea si nuestro planeo estd mejorando o empeorando.
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¢ Rumbo

o Mostrar rumbo en letras, por defecto el rumbo se muestra en grados de 0 a 359, si
activamos esta opcidn nos muestra el rumbo en cardinales (letras), N-S-E-W, y sus
intermedios.

e Grafica de Relieve

o Mostrar Espacios Aéreos, nos mostrara graficamente la seccidén del espacio aéreo si existe
entre nuestra posicion y el punto objetivo.

o Mostrar Informacién del Viento, nos mostrara mediante flechas la direccién y velocidad
del viento en diferentes altitudes, siempre sera con respecto a la direccion con el objetivo.
- Viento en cola; ) Viento lateral derecha; 4, Viento lateral 1zquierda; € Viento en cara.

Viento Planeo Optimo Espac}) Aéreo
/
15 | ¥ 2350 m
175~ 1900 m

15%
15
Km/h

Planeo a maximo Acelerador

1450 m
1000 m

9.8 km

14.7km 19.6km 24.5km

8. Gestor de Vuelo

8.1 Botones para el Gestor de Vuelo

En las tres modalidades de vuelo, SeRi Fly dispone de un "Gestor de vuelo", para acceder a él usaremos el
"Botdn Atras", una vez desplegado el gestor los botones adquieren la siguiente funcionalidad:

Validar SelecCion s €= Cancelar

Siguiente ) G Siguiente

Anterior =— 4 Anterior

OP aifapilot
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8.2 Modalidad XC

En vuelo XC, el Gestor de Vuelo nos mostrara varias posibilidades, las primeras son relativas al vuelo XC,
y las siguientes son la lista de Balizas disponibles (véase apartado 6.7.2), estas pueden estar ordenadas
por orden alfanumérico o por distancia dependiendo de cdmo lo hayamos configurado en ajustes (véase
apartado 6.8.5). Con los botones Anterior y Siguiente cambiaremos la baliza seleccionada (se muestra
con fondo negro), para validar la baliza pulsaremos el botén Validar, si por el contrario queremos

Gestor de Vuelo

[ DESACTIVAR ] O
Cerrar Triangulo

0,00 Km O
Despegue - Volver al Despegue O
0,02 Km

Despegue - Alejarse del

despegue

0,02 Km

XCP0OO1 -

0,05 Km O
XCP002 - ~

cancelar pulsaremos el boton Atras.

e Desactivar: nos permite desactivar cualquier otra opcién seleccionada previamente y continuar con

el vuelo de distancia XC basado en 3 puntos de Giro.

e Cerrar Triangulo: activa los asistentes de triangulo, mostrando en el mapa las posibilidades para

Anterior

4= \3lidar Seleccion

Siguiente

realizar un triangulo, sus sectores, asi como cilindro de cierre, etc.

e Volver al Despegue: nos da las indicaciones y rumbo para volver al despegue, asi como planeos

necesarios, altura sobre despegue, distancia, etc.

e Alejarse del Despegue: es una funcion exclusiva de alfapilot, estd pensada para vuelos de distancia
sin puntos de Giro, y nos facilita seguir el mejor rumbo para alejarnos lo mas posible del despegue.
Este sistema ira creando un WayPoint virtual en el mapa, en la direccidn opuesta al despegue y a
una distancia de 30 Km de nosotros, cada vez que nos vallamos acercando el punto se ird re

calculando.

e Lista de Balizas: disponemos de la lista de balizas, para realizar un GOTO (navegar a baliza).
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8.3 Modalidad Ruta o Competicion

Gestor de Vuelo

01 - M39 - SSS Entrada

A

02 - M39 - TurnPoint Anterior

03 - B10 - TurnPoint EXIT € \qlidar Seleccion

04 - B10 - TurnPoint

Siguiente

v
05 - M02 - ESS

OO OKE O | @®

06 - M02 - GOL Linea

En vuelo Ruta o Competicién el gestor de vuelo nos permitird avanzar o retroceder entre los WayPoints de
la Ruta o Manga activa, mostrando los WayPoints disponibles en su orden. Con los botones Anterior y
Siguiente podremos cambiar el WayPoint siguiente que queramos realizar (se muestra con fondo negro),
para validar el WayPoint usaremos el botén Validar, si por el contrario queremos cancelar pulsaremos el
boton Atras. Una vez seleccionado un nuevo WayPoint la ruta o manga establecera este WayPoint como el
siguiente.

9. Listado de Widgets

Estdn disponibles para ser agregados a través de la edicion de pantalla (véase apartado 7.6.1), a
continuacién damos una explicacion de la funcionalidad de los diferentes Widgets:

* En algunos widgets es posible cambiar el sistema de unidades usadas, por ejemplo Km/h o Mi/h (véase apartado 6.3.6).

9.1 SISTEMA

e Barra de estado, muestra la barra de estado.
e Hora, muestra la hora,

9.2 Xi+ Widgets

e Aceleracidn linear en G, muestra la aceleracion absoluta en G, independientemente del Angulo.
e Fuerza G, muestra la aceleracidn con respecto a la tierra en G.

9.3 VUELO

e Velocidad GPS, muestra la velocidad GPS.

e Planeo, muestra el planeo actual.

¢ Planeo Medio, muestra el planeo medio del periodo de tiempo que hayamos configurado.
e Vario Digital, muestra un vario digital en m/s.

e Vario Analdgico, muestra un vario analégico de barras en m/s.

e Vario Analdgico y Digital, muestra un vario analdgico y digital, junto con la altitud ganada en la
ascendente asi como el valor promedio de la ascendente.

e Altitud Barométrica QNH, es la altitud barométrica compensada, segun el QNH.
e Altitud Barométrica QNE (Competicion), es la altitud barométrica absoluta (Sin compensar).
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Altitud Zero, muestra un campo con la altitud, esta puede establecerse en 0, para disponer de una
referencia con respecto a un punto, por ejemplo el despegue.

Altitud GNSS, es la altitud facilitada GPS usando el elipsoide WGS-84.

Altitud sobre el suelo, muestra la altitud que tenemos sobre el suelo (necesario archivos de
elevaciones).

Altitud del terreno, muestra la altitud del suelo sobre la posicién en la que nos encontramos
(necesario archivos de elevaciones).

Altitud ganada en una ascendencia, muestra la altitud que ganamos en una térmica.
Longitud, muestra la Longitud GPS de nuestra posicion, en coordenadas DD.DDD?

Latitud, muestra la Latitud GPS de nuestra posicidn, en coordenadas DD.DDD?

Rumbo, muestra el rumbo GPS actual.

Viento, velocidad del viento estimado.

Duracidn Vuelo, muestra la duracidn hasta el momento del vuelo que estamos realizando.

9.4 Condiciones Meteoroldgicas

Presidn, muestra la presién atmosférica actual en mb.

Temperatura, muestra la temperatura actual en Celsius.

Humedad. Relativa, muestra la Humedad Relativa.

Humedad. Absoluta, muestra la Humedad Absoluta.

Temp. Condensacion, muestra la temperatura a la que el vapor de agua condensara.

Altitud Base Nube, muestra una estimacion de la Base de la Nube en las condiciones actuales, este
campo es experimental, y las estimaciones son mas reales tomadas en el despegue tras encender
nuestro dispositivo.

9.5 Navegacion

Mapa de Navegacion en Vuelo XC, muestra el mapa de Navegacién XC.

Mapa de Navegacion en Vuelo en Ruta, muestra el mapa de Navegacion en Ruta.

Mapa de Navegacion en Vuelo en Competicion, muestra el mapa de Navegacidn en Competicion.
Espacios Aéreos, muestra la informacion de espacios aéreos cercanos (Fondo en color Gris), asi
como si estamos dentro de alguno (Fondo en color Negro).

Compas de Navegacion, muestra el compas de Navegacion.

Distancia al Radio del Siguiente (Ruta, Competicidon), muestra la distancia restante al radio del
siguiente punto.

Distancia al punto Optimo del Siguiente (Ruta, Competicidon), muestra la distancia restante al
punto Optimo del siguiente punto.

Distancia Optimizada al Final, muestra la distancia restante al final, considerando el recorrido
conformado por los puntos Optimos.

Planeo necesario para Siguiente (Ruta, Competicidn), muestra el planeo necesario para llegar al
siguiente punto Optimo.

Altitud sobre Siguiente (Ruta, Competicidn), muestra la altitud con la que llegaremos al siguiente
punto Optimo, esta altitud puede ser negativa, en este caso nos indica que con la altitud actual y la
distancia restante necesitamos adquirir mas altitud para llegar.

Planeo necesario para Final (XC, Ruta), muestra el planeo necesario para llegar al final,
considerando el recorrido conformado por los puntos Optimos.

Planeo necesario para Gol (competicion), muestra el planeo necesario para llegar al Gol,
considerando el recorrido conformado por los puntos Optimos.
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Altitud sobre Gol (competicidn), al igual que Altitud sobre Siguiente, pero considerando la distancia
restante hasta el Gol, pasando por los puntos Optimos, el fondo serd negro cuando aun no
tengamos altitud suficiente para llegar.

Altitud sobre Final (XC, Ruta), al igual que Altitud sobre Siguiente, pero considerando la distancia
restante hasta el final, pasando por los puntos Optimos, el fondo serd negro cuando aun no
tengamos altitud suficiente para llegar.

Tiempo restante para Apertura de SSS (competicion), tiempo restante para la apertura del Start
Point (Start Speed Section), si nos encontramos en el lado incorrecto el fondo serd negro (por
ejemplo si es de salida y estamos fuera antes de la hora).

Velocidad necesaria para Hacer SSS (punto Cercano) (competicidn), nos indica la velocidad
necesaria para hacer el Start Point a la hora de apertura yendo al Punto mds Cercano.

Velocidad necesaria para Hacer SSS (punto Optimo) (competicidn), nos indica la velocidad
necesaria para hacer el Start Point a la hora de apertura yendo al Punto Optimo.

Velocidad Media en el Sector de Velocidad, es |la velocidad media desde que realizamos el Start
Point hasta el momento actual, segun la distancia realizada.

Tiempo restante para hora limite de vuelo (competicién), muestra el tiempo restante para la hora
limite de vuelo.

Velocidad media del vuelo XC (XC), es la velocidad media desde el despegue hasta el momento
actual, considerando la distancia XC recorrida.

Distancia Recorrida Vuelo XC (XC), muestra la distancia que llevamos recorrida en vuelo XC,
considerando Despegue - Aterrizaje, y tres puntos de giro.

Cerrando Triangulo FAI (XC), muestra la distancia total en caso de que exista un posible Triangulo
FAl y lo completemos.

Cerrando Triangulo Plano (XC), muestra la distancia total en caso de que exista un posible
Triangulo Plano y lo completemos.

Max Triangulo FAI (XC), muestra en el caso de que exista la posibilidad de realizar un Triangulo FAI
la distancia Mdxima que podemos realizar.

Min Triangulo FAI (XC), muestra en el caso de que exista la posibilidad de realizar un Triangulo FAI
la distancia Minima que podemos realizar.

Distancia al 20% Cierre Triangulo (XC), muestra la distancia restante para el cierre de un triangulo
al 20% de la distancia del recorrido.

Distancia al Cierre Triangulo (XC), muestra la distancia restante para el cierre de un triangulo al
punto de cierre.

Grafica de Relieve, muestra una grafica del relieve, entre nuestro punto actual y el punto siguiente,
indicando la altitud del relieve, y una linea de nuestro planeo (planeo de nuestra Ala). Esta grafica
nos ayuda a visualizar de forma rapida si entre nuestro punto y el punto siguiente existe alguna
elevacion en el relieve que impida alcanzar el destino. En caso de no existir un punto siguiente, esta
grafica no muestra valores.

Speed To Fly (Competicion), nos indica mediante iconos la velocidad optima, considerando el
planeo, viento, y altitud.

> velocidad optima a frenos sueltos.

P A velocidad optima al 33% del acelerador (primer pedal).

» A A velocidad optima al 66% del acelerador (segundo pedal).
> AA A velocidad optima al 100% del acelerador (tercer pedal).

O O O O
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10. Estructura de directorios SeRi Fly
Desde un PC

e ﬂ_ alfapilot o

Download
4 oy Memoria Interna ownloa

Carpeta de archivos

AirSpaces
Carpeta de archivos

Config
Carpeta de archivos
» L .adobe-digital-editions

» L .android_secure

Elevations FlyBook Log

» Ly Android ) |, Carpeta de archivos ] | Carpeta de archivos ] | Carpeta de archivos
>l Audio
» Ju Download Maps Routes Sounds
> )i eBook 4 Carpeta de archivos  Carpeta de archivos . Carpeta de archivos
» Ju LOST.DIR
S M | Tasks Thermals Tracks

8 Wanuales |, Carpeta de archivos |, Carpeta de archivos |, Carpeta de archivos
4 || SeRiFLY

> AirSpaces Waypoints

> Ju Config 4, Carpeta de archivos

> )i Download

> Ju Elevations

> Ju FlyBook
>l Log
> Maps
>l Routes
> W Sounds
>y Tasks
> | Thermals
> M Tracks
>y Waypoints
4 o Tarjeta SD

> J. LOST.DIR

4 | SeRiFLY
>l Elevations
> Maps
e AirSpaces -> Contiene archivos de espacios aéreos en formato .aip
e Config -> Contiene archivos de configuraciones exportadas en formato .cfg
e Download -> Contiene la ultima version descargada al Actualizar SeRi Fly o probar versién Beta
e Elevations -> Contiene los archivos de elevaciones* en formato .tif
e FlyBook -> Contiene los archivos exportados del libro de vuelos en formato .ser
e Log -> Contiene los archivos de capturas de sistema en formato .log
e Maps -> Contiene los archivos de mapas de carretera y poblaciones en formato .xcm
e Routes -> Contiene los archivos de las rutas exportadas
e Sounds -> Contiene los archivos de sonido para las alertas en formato .ogg
e Tasks -> Contiene los archivos de las mangas exportadas o para importar en formato .stk
o Thermals -> Contiene los archivos de los HotSpots (Térmicas) en formato .thp o .gpx
e Tracks -> Contiene los archivos de nuestros vuelos en formato .igc
e Waypoints -> Contiene los archivos de los paquetes de balizas en formato .wpt o .gpx

* En el directorio Elevations, podemos copiar archivos de elevaciones GeoTiff en formato .tif, estos estan disponibles en nuestra
web de soporte en formato .zip, pueden ser copiados directamente ya que SeRi Fly puede descomprimir estos archivos (la
descompresién puede llevar bastante tiempo) o también pueden ser descomprimidos en el PC y copiar solamente los archivos con
formato .tif.
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11. Consejos de uso

En nuestra pagina web apartado soporte disponemos de una seccion de "Preguntas mas
frecuentes", es recomendable su lectura.

Para facilitar la recepcién de suficientes satélites y garantizar una posicién precisa, es
recomendable encender nuestro alfapilot unos cinco a diez minutos antes del despegue.

En dias de mucha intensidad luminica es recomendable usar gafas de sol, ya que el alto contraste
de nuestra pantalla puede producir un efecto como el de la nieve en dias soleados.

En caso de no usar funciones que requieran uso de WIFI, recomendamos apagar la WIFI para evitar
consumos innecesarios.

La iluminacién de pantalla solo es necesaria en lugares oscuros o durante la noche, el uso de esta
iluminacion durante el dia o al aire libre no mejora la visualizacién y aumenta el consumo de
bateria.

Cuando cargamos nuestro dispositivo, normalmente el porcentaje mostrado en pantalla alcanzara
el 100% antes de que la carga se haya completado, el mejor indicador de que nuestro alfapilot esta
completamente cargado es el led verde situado a la derecha del botén de encendido, cuando estd
en carga este led se encenderd, una vez completada la carga este led se apagara aun estando
conectado al cargador.

Es posible el uso de una PowerBank al mismo tiempo que usamos nuestro alfapilot. Esto mantendra
el nivel de bateria siempre al maximo, y una vez se consuma la bateria de la PowerBank, alfapilot
continuara funcionando con la bateria interna. Por cada 2500 mAh de capacidad en la PowerBank
incrementaremos la autonomia en 10h.

12. Consejos de seguridad

Cuidado del dispositivo

Evitar ambientes con polvo fino, como dejar el alfapilot sobre tierra fina.
Usa el cordino de seguridad para evitar posibles caidas durante el despegue, vuelo o aterrizaje.

Evitar mojar o sumergir el dispositivo en agua, no es un dispositivo con proteccidén para el agua, en
algunos casos puede soportar algunas gotas de agua, sobre la pantalla o parte superior.

Para la limpieza de nuestro alfapilot usar un pafio suave y levemente humedecido.

No usar productos agresivos, detergentes o limpia cristales para la limpieza del alfapilot, pueden
afectar a la pintura o a la pantalla.

Advertencias para evitar dafios

Evitar Golpes o Caidas del dispositivo, se puede dafiar la pantalla e incluso la electrdnica.
Evitar el exceso de presidn o peso sobre la pantalla, esta puede romperse.

No transporte su alfapilot dentro de la mochila con el parapente donde todo el peso puede ejercer
demasiada presidn sobre la pantalla.

Proteja su alfapilot en el transporte con algun tipo de funda rigida o semirrigida, y transpdrtela en
una mochila aparte con el resto de su electrénica delicada.

La pantalla capacitiva solo responde a la presidon de nuestros dedos o guantes especiales para
pantallas capacitivas, si usa guantes tradicionales y su pantalla no detecta sus pulsaciones, no trate
de ejercer excesiva presién en la pantalla, ya que seguird sin detectar las pulsaciones y puede llegar
a romperla.
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No deje su alfapilot bajo un sol intenso en dias calurosos, puede producir un exceso de
temperatura (mds de 502C en el dispositivo y mas de 802C en el procesador), en este caso alfapilot
por seguridad se bloqueara. Si esto sucede, lleve su alfapilot a un lugar sombreado y espere unos
minutos, pulse y mantenga presionado el botén de encendido durante 15 segundos. Una vez hecho
esto proceda al encendido normal de su alfapilot. Para evitar esto en el futuro, normalmente basta
con cubrir nuestro alfapilot con la chaqueta de vuelo.

Si usa su alfapilot en temperaturas bajas (Inferiores a 02C) tenga en cuenta que la bateria usa la
tecnologia de Litio, estas baterias a temperaturas bajas pierden rendimiento y autonomia. Puede
usar una PowerBank externa para mitigar ésta pérdida de autonomia.

No utilices cables de alimentacién, conectores dafiados o enchufes sueltos. No dobles ni dafies el
cable de alimentacién. No toques el cable de alimentacidén con las manos mojadas ni tires del cable
para desconectar el cargador.

No trate de abrir su alfapilot, puede dafiar la electrdnica, o la pantalla. Esta accién puede anular su
Garantia.

Los limites de temperatura de funcionamiento de los dispositivos alfapilot es de -102C a 472C vy la
temperatura adecuada de uso ésta entre 52C a 402C.

Los limites de temperatura para la bateria de litio es de -259C a 652C, exceder estas temperaturas
puede dafiar la bateria, provocar deformacién de la misma, y en algunas situaciones extremas
provocar su combustién.

13. Glosario

Explicacidn de algunos de los términos usados:

Widgets: Campos de datos mostrados en las pantallas de vuelo.

WayPoints: Balizas o puntos geograficos con sus coordenadas.

Start Point: Punto de inicio en funcidn de la hora.

Start Speed Section: Idéntico a Start Point.

End Speed Section: Punto en el que deja de computarse el tiempo del recorrido.

IGC: archivo de almacenamiento de vuelo.

HotSpots: son puntos geograficos con sus coordenadas donde hay una mayor probabilidad de que
exista una térmica o ascendente.

GNSS: Sistema Global de Navegacion por Satelite (Global Navigation Satellite System).

14. Eliminacion correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrdnicos).

(Aplicable en la Unidon Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de este simbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo
acompafan indica que, al finalizar su vida util, ni el producto ni sus accesorios electréonicos
(cargador, cables, etc.) deberdn eliminarse junto con otros residuos domésticos.

L Para evitar los posibles dafios al medio ambiente o a la salud humana, separa estos

productos de otro tipo de residuos y reciclalos correctamente. De esta forma promueves la reutilizacion

sostenible de recursos materiales y evita el agotamiento de los recursos finitos.

Como usuario particular, puedes contactar con el establecimiento donde adquiriste el producto o con las

autoridades locales pertinentes para informarte sobre cémo y dénde puedes llevarlo para que sea

sometido a un reciclaje ecoldgico y seguro.
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15. Normativa Europea CE
Los dispositivos alfapilot en su gama de modelos M16, Xi, Xi+ y XiHD @ @

Cumplen con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE de equipos de radio, cumpliendo con las hormas
armonizadas:

1. Salud [Articulo 3.1a de la Directiva RED]
e EN 50566:2013 + AC:2014
e EN 62209-2:2010

2. Seguridad [Articulo 3.1a de la Directiva RED]
e EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

3. Compatibilidad Electromagnética [Articulo 3.1b de la Directiva RED]
e EN 301 489-1V2.1.1 (2017-02)
e EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
e EN 55032:2015+AC:2016
e EN 55024:2010+A1:2015

4. Uso del espectro de radiofrecuencia [Articulo 3.2 de la Directiva RED]
¢ ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Fabricado en Espaiia
Made in Spain.
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